
Gazdaságos– a Perma -al csökkenti le a költségeit 

 
 Minimálisra csökkennek a 

termeléskiesések 
 

 Folyamatos termelés és 
tervezhet  karbantartás 
 

 A kenési hely folyamatos 
ellátása magas min ség! 
ken anyaggal 
 

 Folyamatos, karbantartást nem 
igényl  és tartós kenés 

 
 

Biztonságos- a Perma - al csökkenti le a munkahelyi 

balesetek számát! 
 
 Csökken a veszély a munkahelyen 

 
 Csökken a hosszú karbantartási leállások száma 

 
 Hosszabbak a csereperiódusok, ezért kevesebb leállás szükséges 

a nehezen hozzáférhet  helyek kenése miatt. 
 
*A Perma saját számítása szerint.     
**A Perma saját, a lecsökkent karbantartások számát figyelembe vev  számítása  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kézi kenés Kenés Perma!val



M!szaki szempontok – a Perma   - át megakadályozza a 

csapágy tönkremeneteleknek 
 

 Pontos, precíz kenés a 
nap 24 órájában egész 
évben 

 
 Megbízható, tiszta, 

precíz kenés a Perma 
automatikus ken  
rendszerével 

 
 A kenési pontok mindig 

friss ken anyagot 
kapnak 

 
 A berendezés hosszabb ideig használható, köszönhet en a Perma 

kenési rendszer alkalmazásának 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elégtelen zsírzás 
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Túlzásba vitt zsírzás
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Egyéb okok 

Elégtelen zsírzás 
Öreg ken anyag 

Nem megfelel  ken anyag

Szilárd szennyez dések

Folyékony szennyez dések

A meghibásodások 55%-a a Perma ken rendszer alkalmazásával 

megel zhet ! 

 

 


